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Die Europgische Technische Bewertung wird von der Technischen Bewertungsstelle in ihrer
Amtssprache ausgestellt. Ubersetzungen dieser Europdischen Technischen Bewertung in andere
Sprachen miissen dem Original vollsténdig entsprechen und missen als solche gekennzeichnet sein.

Diese Europaische Technische Bewertung darf, auch bei elektronischer Ubermittiung, nur vollsténdig und
ungekirzt wiedergegeben werden. Nur mit schrifticher Zustimmung der ausstellenden Technischen
Bewertungsstelle kann eine teilweise Wiedergabe erfolgen. Jede teilweise Wiedergabe ist als solche zu
kennzeichnen.

Die ausstellende Technische Bewertungsstelle kann diese Europdische Technische Bewertung
widerrufen, insbesondere nach Unterrichtung durch die Kommission gemaR Artikel 25 Absatz 3 der
Verordnung (EU) Nr. 305/2011.
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Besonderer Teil
1 Technische Beschreibung des Produkts

Die feuchtevariablen Dampfbremsbahnen INTELLO und INTELLO PLUS sind aus mehreren
Schichten (INTELLO zwei, INTELLO PLUS drei) bestehende Verbundfolien mit oder ohne
Verstarkungsnetze. Sie bestehen aus einem Vlies und einer Membran und INTELLO PLUS ist
zusétzlich mit einem Polypropylen-Gelege verstarkt.

Abmessungen, Dicke und flichenbezogene Masse siehe Anhang 1.

2 Spezifizierung des Verwendungszwecks gemdaB dem anwendbaren Europdischen
Bewertungsdokument

Von den Leistungen in Abschnitt 3 kann nur ausgegangen werden, wenn die feuchtevariablen
Dampfbremsbahnen INTELLO und INTELLO PLUS entsprechend den Angaben und unter den
Randbedingungen nach Anhang 1 bis 3 verwendet wird.

Die Prif- und Bewertungsmethoden, die dieser ETA zu Grunde liegen, fuhren zur Annahme
einer Nutzungsdauer der feuchtevariablen Dampfbremsbahnen INTELLO und INTELLO PLUS
von mindestens 50 Jahren. Die Angaben zur Nutzungsdauer kénnen nicht als Garantie des
Herstellers ausgelegt werden, sondern sind lediglich ein Hilfsmittel zur Auswahl der richtigen
Produkte im Hinblick auf die erwartete wirtschaftich angemessene Nutzungsdauer des

Bauwerks.
3 Leistung des Produkts und Angabe der Methoden ihrer Bewertung
3.1 Brandschutz (BWR 2)
Wesentliches Merkmal Leistung
Brandverhalten Klasse E

3.2 Sicherheit und Barrierefreiheit bei der Nutzung (BWR 4)

Wesentliches Merkmal Leistung

Mafe und Abweichungen Siehe Anhang 1
Dicke und flachenbezogene Masse Siehe Anhang 1
WeiterreiRwiderstand (Nagelschaft) Siehe Anhang 1
Wasserdampfdurchlassigkeitseigenschaften Siehe Anhang 3

Dauerhaftigkeit der Wasserdampfdurchléssigkeit

- kinstliche Alterung durch hohe Temperatur SiehaAnhang 3

Zug-Dehnungsverhalten Siehe Anhang 3
Dauerhaftigkeit des Zug-Dehnungsverhaltens
- UV Bestandigkeit und Siehe Anhang 3
- ktinstliche Alterung durch hohe Temperatur
Luftdurchléssigkeit Siehe Anhang 3
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4 Angewandtes System zur Bewertung und Uberpriifung der Leistungsbesténdigkeit mit
der Angabe der Rechtsgrundlage

Gemalt dem Europdischen Bewertungsdokument EAD Nr. 030271-00-0605 gilt folgende
Rechtsgrundlage: [1999/90/EC(EU)].

Folgendes System/Folgende Systeme ist/sind anzuwenden: 3

5 Fiir die Durchfilhrung des Systems zur Bewertung und Uberpriifung der
Leistungsbesténdigkeit erforderliche technische Einzelheiten gemdR anwendbarem
Europdischen Bewertungsdokument

Technische Einzelheiten, die fir die Durchfithrung des Systems zur Bewertung und

Uberprifung der Leistungsbestandigkeit notwendig sind, sind Bestandteil des Kontroliplans, der
beim Deutschen Institut fir Bautechnik hinterlegt ist.

Ausgestellt in Berlin am 28. November 2019 vom Deutschen Institut fur Bautechnik

BD Dipl.-Ing. Andreas Kummerow
Abteilungsleiter

Deutsches Institut /|
fir Bautechnik /

280370.19 8.06.05-42/16
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Anhang 1 Technische Beschreibung des Produkts
A.1.1  MaRe und Abweichungen

Lange, Breite und Geradheit wurden gem&R EN 1848-2' bestimmt. Die Abweichung von der Geradheit
Uberschreitet 75 mm pro 10 m L&nge nicht.

A.1.2 Dicke und flichenbezogene Masse

Die Dicke der feuchtevariablen Dampfbremsbahnen gemal EN 1849-2 betrégt:
e 0,25+0,1 mm fur INTELLO und
e 04 0,15 mmfur INTELLO PLUS.

Die flachenbezogene Masse nach EN 1849-2 der feuchtevariablen Dampfbremsbahnen betragt.
e 85%15g/m® far INTELLO und
e 110420 g/m® fur INTELLO PLUS.

A.1.3 Widerstand gegen WeiterreiRen (Nagelschaft)

Der Widerstand gegen WeiterreiRen l&angs und quer der feuchtevariablen Dampfbremsbahn INTELLO, bestimmt
nach EN 12310-1%ist: 60 N /60 N.

Der Widerstand gegen Weiterreien langs und quer der feuchtevariablen Dampfbremsbahn INTELLO PLUS,
bestimmt nach EN 13859-1°, Anhang A ist: 200 N /200 N.

1 DIN EN 1849-2:2010 Abdichtungsbahnen — Bestimmung der Dicke und der fiichenbezogenen Masse - Teil 2: Kunststoff-
und Elastomerbahnen

2 DIN EN 12310-1:1999 Abdichtungsbahnen - Teil 1. Bitumenbahnen fir Dachabdichtungen; Bestimmung des
WeiterreiRwidersatandes (Nagelschaft)

A DIN EN 13859-1:2014 Abdichtungsbahnen — Definitionen und Eigenschaften von Unterdeck- und Unterspannbahnen;

Teil 1: Unterdeck- und Unterspannbahnen flir Dachdeckungen

Feuchtevariable Dampfbremsbahnen INTELLO und INTELLO PLUS

Technische Beschreibung des Produkts Anhang 1

MaRe und Abweichungen, Dicke und flaichenbezogene Masse, WeiterreiRwiderstand

Z80689.19 8.06.05-42/16
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Anhang 2 Spezifizierung des Verwendungsbereichs

A.2.1 Nutzungsbedingungen (Umweltbedingungen)
A.2.1.1 Tauwasserschutz

Der Entwurf der Konstruktion wird durch hygrothermische Simulation nach EN 15026 mit den Anfangswerten
der sd-Werte nachgewiesen (Tabelle A.3.1).

A.2.1.2 Ausfiihrung

Bei der Ausfuhrung von Holzkonstruktionen mit den feuchtevariablen Dampfbremsbahnen INTELLO und
INTELLO PLUS werden die nationalen Anforderungen an den Holzschutz beachtet.

Die feuchtevariablen Dampfbremsbahnen INTELLO und INTELLO PLUS werden vor UV-Strahlung geschitzt.

1 EN 15026:2007 Wérme und feuchtetechnisches Verhalten von Bauteilen und Bauelementen — Bewertung der
Feuchtelibertragung durch numerische Simulation

Feuchtevariable Dampfbremsbahnen INTELLO und INTELLO PLUS

p— : Anhang 2
Spezifizierung des Verwendungsbereichs

Tauwasserschutz und Ausfiihrung

Z80789.19 8.06.05-42/16
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Spezifizierung der wesentlichen Merkmale

Dauerhaftigkeit der Wasserdampfdurchlédssigkeits-Eigenschaften

Die Anfangswerte der sd-Werte, der nach EN ISO 12572' gepriften feuchtevariablen Dampfbremsbahnen
INTELLO und INTELLO PLUS entsprechen den Werten in Tabelle A.3.1.

Die Alterungswerte der sd-Werte fur die feuchtevariablen Dampfbremsbahnen INTELLO und INTELLO PLUS,
geprift nach EN 1296 und dem beim DIBt hinterlegten Prufplan, erfullen die Werte nach Tabelle A.3.1.

Tabelle A.3.1: sq-Werte von INTELLO und INTELLO PLUS in [m]

Differenzklima /
Mittelwert zwischen

23°C, 0/50% rel. LF /
25 % rel. Luftfeuchte

23°C, 50/93% rel. LF /
71,5 % rel. Luftfeuchte

23°C, 85/95% rel. LF /
90 % rel. Luftfeuchte

trocken und feucht [m] [m] [m]
Anfangswert 34+20% 1,7+20% 0,30 + 40 %
Alterungswert 55+ 20 % 20+£20% 0,30 £40 %

A.3.2 Dauerhaftigkeit des Zug-Dehnungsverhaltens der feuchtevariablen Dampfbremsbahn INTELLO

Die Anfangswerte und die Alterungswerte der Hochstzugkraft und der Hochstzugkraftdehnung, bestimmt nach
EN 12311-2° fur die feuchtevariable Dampfbremse INTELLO entsprechen den Werten in Tabelle A.3.2 sowohl
in Langs- als auch in Querrichtung der Folie. Die Vorgaben der Priifnorm in Bezug auf Anzahl und Auswahl der

Priifkdrper wurden vollsténdig eingehalten.

Tabelle A.3.2: Mindestanforderungen an die Hochstzugkraft und Héchstzugkraftdehnung von INTELLO
gemanl EN 12311-2
langs quer
INTELLO Hochstzugkraft| Hochstzugkraft- | Hochstzugkraft | Hoéchstzugkraft-
Fu dehnung ey Fy dehnung &y
[N /50 mm] [%] [N /50 mm] [%]
Anfangswert 110 40 80 35
Alterungswert 100 25 70 25
L EN ISO 12572:2016 Warme- und feuchtetechnisches Verhalten von Baustoffen und Bauprodukten — Bestimmung der
Wasserdampfdurchlassigkeit
2 EN 1296:2001 Abdichtungsbahnen Bitumen-, Kunststoff- und Elastomerbahnen fir Dachabdichtungen — Verfahren
zur kiinstlichen Alterung bei Dauerbeanspruchung durch erhéhte Temperatur
8 EN 12311-2:2013 Abdichtungsbahnen — Bestimmung des Zug-Dehnungsverhaltens- Teil 2; Kunststoff- und

Elastomerbahnen fiir Dachabdichtungen

Feuchtevariable Dampfbremsbahnen INTELLO und INTELLO PLUS

e > Anhang 3.1
Spezifizierung der wesentlichen Merkmale
Wasserdampfdurchlassigkeit von INTELLO und INTELLO PLUS sowie das

Zug-Dehnungsverhalten von INTELLO

Z80839.19
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A.3.3 Dauerhaftigkeit des Zug-Dehnungsverhaltens der feuchtevariablen Dampfbremsbahn INTELLO

PLUS

Die Anfangs- und die Alterungswerte der Hochstzugkraft und der Hochstzugkraftdehnung fur die feuchtevariable
Dampfbremsbahn INTELLO PLUS, bestimmt nach EN 13859-1 Anhang A, entsprechen den Werten in
Tabelle A.3.3 sowohl in Langs- als auch in Querrichtung der Folie.

Tabelle A.3.3 Mindestanforderungen an die Hoéchstzugkraft und Héchstzugkraftdehnung von INTELLO PLUS
gemal EN 13859-1

langs quer
INTELLO PLUS Hochstzugkraftf Hochstzugkraft-| Hochstzugkraft| Hoéchstzugkraft-
Fu dehnung ey Fu dehnung &y
[N/ 50 mm] [%] [N /50 mm] [%]
Anfangswert 340 18 220 15
Alterungswert 330 13 210 13

A.3.4 Luftdurchldssigkeit

Die maximale Luftdurchldssigkeit Qso[m*(m**h*50 Pa)], geprift nach EN 13859-2° Abschnitt 4.3.4 und
EN 12114° mit Kantenverklebung auf Stahirahmen mit Klebeband, ausgedrickt in maximaler flichenbezogener

Referenz-durchlassigkeit bei 50 Pa siehe Tabelle A.2.4.

Table A.2.4
Maximale
Luftdurchlassigkeit
Qso
[m*(m*h*50 Pa)]
INTELLO 0.0095
INTELLO PLUS 0.0095
4 EN 13859-2:2014
Teil 2: Unterdeck- und Unterspannbahnen fir Wande
8 EN 12114:2000

Wirmetechnisches Verhalten von Geb&uden - Luftdurchlassigkeit

priifverfahren

Maximale Luftdurchl&ssigkeit von INTELLO und INTELLO PLUS

Abdichtungsbahnen - Definitionen und Eigenschaften von Unterdeck- und Unterspannbahnen -

von Bauteilen- Labor-

Feuchtevariable Dampfbremsbahnen INTELLO und INTELLO PLUS

Z80839.19

Spezifizierung der wesentlichen Merkmale Asheng 3.2
Zug-Dehnungsverhalten fur INTELLO PLUS
und Luftdurchléssigkeit fur INTELLO und INTELLO PLUS
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